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A VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

V grafické ¢asti ndvrhu Uzemniho planu Daleké Dusniky — Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi, Hlavni vykres - je
vymezena hranice zastavéného Uzemi obce (stav ke dni 16.6.2023).

B ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi, OCHRANY A
ROZVOJE HODNOT

Resenym tzemim Gzemniho planu je spravni Gzemi obce Daleké Dugniky, které tvofi katastralni tzemi Daleké
Dusniky a katastralni Gzemi Druhlice. Celkovy rozsah reseného Uzemi je 681 ha

B.1 ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

B.1.1 ZAKLADNI KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Hlavnimi zasadami koncepce rozvoje feseného Uzemi jsou: dislednd obnova a udrzeni kvality pdvodni, historické
urbanistické struktury jednotlivych sidel (Daleké Dusniky, Druhlice) i jedinecného charakteru volné krajiny v
feSeném Uzemi, nezahustovani nadmérné zastavéného uzemi jednotlivych sidel (Daleké Dusniky, Druhlice) a
logické doplnéni stdvajici struktury zdstavby novymi rozvojovymi lokalitami, vychazejicimi z historického
prostorového a funkéniho usporadani uzemi. Sledovdna bude rehabilitace stdvajicich vefejnych prostranstvi a
uspokojivy standard novych verejnych prostranstvi, vymezenych v zastavitelném tzemi.

Pti rozvoji jednotlivych sidel bude respektovan charakteristicky krajinny raz reSeného uzemi. Dlsledné bude
chranéno nezastavéné a nezastavitelné Uzemi, zejména vyznamny fenomén udoli Kocdby. Bude provedena
disledna rekultivace ploch zasazenych téZebni ¢innosti — témto plocham bude navracen charakter pfirodniho
prostiedi. V feSeném Uzemi nebudou povolovany fotovoltaické elektrarny — s vyjimkou strech objektt v plochach
vyroby a skladovani a s vyjimkou stfech rodinnych dom( v plochach smisenych obytnych. V feseném Gzemi
nebudou povolovany vétrné elektrarny.

Koncepce dopravni a technické infrastruktury vychazi z dnesniho stavu, potfeb zastavéného Gzemi a narokd nové
vymezenych rozvojovych lokalit s cilem zajistit uspokojivy standard vsem uZivatelm reSeného Gzemi. Navrh
povaZzuje stavajici verejnou infrastrukturu — obcanské vybaveni za plosné stabilizovanou a vyhovujici.

Bez nutnosti zmény Uzemniho planu - po projednani dle platnych pravnich predpist — Ize ménit vyuZziti Gdzemi
nasledujicim zplGsobem: plochy zemédélské na plochy lesni nebo na plochy vodni a vodohospodarské, plochy
lesni na plochy zemédélské nebo na plochy vodni a vodohospodafské, plochy vodni a vodohospodafské na plochy
zemédélské nebo na plochy lesni; podminkou je, Ze se bude jednat o plochy rozlohou do 1 ha a v pfipadé
zemédélskych ploch o tfidy ochrany IV a V.

V ramci pozemkovych Uprav lze bez nutnosti zmény Gzemniho planu - po projedndni dle platnych pravnich
predpistl — ménit mimo zastavitelné Gzemi vyuZiti Uzemi u uvedenych kultur nasledujicim zplsobem:

- z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodni plochu, pozemek uréeny k plnéni funkci lesa;

- ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodni plochu, pozemek uréeny k plnéni funkci lesa;
- z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodni plochu, pozemek urceny k pInéni funkci lesa;

- z vodni plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek uréeny k pInéni funkci lesa;

- z pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodni plochu;

- pro zajisténi pfistupu k pozemkdm je mozné vybudovat Géelové komunikace na orné pldé, zahradg,
louce a pastving, vodni plose, pozemcich urcenych k pInéni funkci lesa.

C URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanistické koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem
vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené
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C.1 URBANISTICKA KONCEPCE

DALEKE DUSNIKY

Stavajici zastavéné Uzemi bude doplnéno rozvojovymi lokalitami pro vystavbu rodinnych domu. Tyto lokality
logicky vyplnuji proluky a vétsi nezastavéné plochy uvnitf struktury zastavéného uzemi (lokality Z.8,2.10, Z.15,
Z.16, 2.17, 2.18, 7.19, Z.20), pfipadné dopliuji stavajici zastavéné uzemi podél hlavnich mistnich komunikaci
(lokality 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, Z.14, Z.21). Hlavnimi lokalitami pro rozvoj bydleni v rodinnych domech jsou lokality
2.10,Z.11a2.15.

Uzemni plan navrhuje rozsiteni stavajiciho sportovniho areélu (lokalita Z.22) o dalsi sportovni plochy, pfipadné
ubytovani.

Uzemni plan predpokladda pfimérené zahuiténi stavajiciho zastavéného Gzemi — bude se jednat o vystavbu
rodinnych domd, predevSsim na nezastavénych rozlehlejsSich zahradach. Intenzivnéjsi vyuziti je mozno
predpokladat i u stavajicich aredld vyroby a skladovani, véetné doplnéni o doprovodné funkéni vyuziti k
dominantnimu funkénimu vyuziti.

DRUHLICE

Stavajici zastavéné uzemi bude doplnéno rozvojovymi lokalitami pro vystavbu rodinnych domu. Tyto lokality jsou
navrzeny jako logické doplnéni stavajici struktury zastavéného Uzemi ve vazbé na hlavni mistni komunikace
(lokalityz.1, 2.2, Z.3, Z.4). Lokalita Z.5 je navrZena k rozvoji ptilehlého zastavéného Uzemi, pres které bude rovnéz
dopravné obslouZena.

Mimo vlastni sidla Daleké Dusniky a Druhlice nebude déle rozvijena zastavba ve volné krajiné; dlisledné bude
chranéna volna krajina; nebudou v ni vznikat nové samoty, ¢i novd ohniska osidleni; stavajici samoty budou
rozvijeny pouze v rozsahu zastavéného Uzemi ve stavu ke dni 16. 6. 2023. Vyjimkou je navrh lokalit 2.6 a Z.7,
které doplnuji proluky ve stavajici zastavbé.

Pro nasledujici plochy (lokality, resp. skupin lokalit) je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou pro
rozhodovani:

-2.2;

-2.10 +2.11;

-7.15.

ZASTAVITELNE PLOCHY:

lokalita Plocha(m?) | Plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti: poznamka
2.1 12.670,9 smiSené obytné venkovské (SV)

2.2 15.040 smiSené obytné venkovské (SV) potizena US
2.3 3.155 smiSené obytné venkovské (SV)

2.4 7.503,1 smiSené obytné venkovské (SV)

2.5 7.409,5 smiSené obytné venkovské (SV)

7.6 992,2 smiSené obytné venkovské (SV)

2.7 2.124 smiSené obytné venkovské (SV)

.8 3.627 smiSené obytné venkovské (SV)

Z.9 9.797,8 smiSené obytné venkovské (SV)

Z2.10 15.409,2 smisené obytné venkovské (SV) pofizena US
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Z2.11 10.519 smisené obytné venkovské (SV) potizena US
2.12 3.108 smiSené obytné venkovské (SV)

2.13 9.897,7 smiSené obytné venkovské (SV)

2.14 5.684,6 smiSené obytné venkovské (SV)

Z2.15 20.602,4 smiSené obytné venkovské (SV) nutno pofidit Uzemni studii
2.16 436,7 smisené obytné venkovské (SV)

2.17 1.715 smisené obytné venkovské (SV)

2.18 3.288,3 smisené obytné venkovské (SV)

Z2.19 3.127,7 smiSené obytné venkovské (SV)

2.20 6.154,6 smiSené obytné venkovské (SV)

2.21 522 smiSené obytné venkovské (SV)

2.22 7.145,8 obcanské vybaveni sport (OS)

.24 4.094,5 technicka infrastruktura vSeobecna (TU)

Dopravni infrastruktura: Uzemni pldn povaZuje za stabilizované vedeni tras silnic Ill. tfidy i systém mistnich a
Géelovych komunikaci. Uzemni plan navrhuje novou mistni komunikaci (CNU.MK1), ktera vede v trase ptivodni
historické stopy komunikace severné od Dalekych Dusnikd a propojuje silnici Ill / 10226 s mistni komunikaci,
vedouci smérem na Drhovy.

Technicka infrastruktura: Stavajici technicka infrastruktura, zejména jeji viditelna nadzemni soucdst, odpovida
dobé svého vzniku a byvalym poZadavkim a podminkdm, podle nichZ byla zakladana a pozdéji Casto Zivelné
rozsifovana. V sou¢asném Uzemnim planu je navrh technické infrastruktury veden snahou o dosazeni co mozna
nejmensich negativnich dopadd na okolni prostfedi. Z prevainé casti se jedna o vystavbu podzemnich
inzenyrskych siti a zatizeni. Trasy sleduji soucasné komunikace, v novych rozvojovych plochiach budou
prizplsobeny urbanisticko-architektonickému navrhu zastavby. Pokud jde vyjimecné o navrh nadzemniho
zafizeni technického vybaveni, je nezbytné pfi jednani s jeho budoucim vlastnikem a provozovatelem hledat
dohodu o takovém feseni, které by nebylo vysledkem pouhych technickych a ekonomickych poZadavki. Z
hlediska podzemniho urbanismu technické infrastruktury bude nutné v rozvojovych plochach dbat na odpovédné
dodrzovani podminek normy, kterd fesi prostorovou Upravu vedeni a zafizeni technické infrastruktury.

c.2 SYSTEM SIiDELNi ZELENE

KRAJINA - NAVRH OPATRENI

Pro zachovani a posileni vysoké krajinarské hodnoty zajmového Uzemi je nutna ochrana veskeré stavajici krajinné
zelené a dopliovani liniové zelené podél komunikaci a vodoteci. DullezZita je ochrana vSech vyznamnych
krajinnych prvk( a jejich dopliiovani.

Opatieni:

- Vsechny nové rozvojové stavebni zaméry, predevsim mimo zastavéné uzemi, budou posouzeny z hlediska
vlivu na krajinny raz ve smyslu § 12 zakona ¢. 114/1992 Sbh. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

- Pro vSechny vysadby krajinné zelené pouZivat vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin.

- Smérem do volné krajiny situovat nezastavéné Casti pozemkd — zahrady.
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ZELEN V SIiDLE - NAVRH OPATRENI

Soucdsti ndvrhu rozvojovych ploch je pozadované zastoupeni zelené. U vefejnych prostranstvi je uvaiovana
rehabilitace prostoru véetné verejné zelené. Pfi zakladani novych ploch zelené i pfi Upravach stavajicich ploch
sidelni zelené je zapotiebi preferovat plvodni druhy dfevin.

Jedna se predevsim o nasledujici druhy: dub zimni (Quercus petraea) habr obecny (Carpinus betulas), lipa srd¢ita
(Tilia cordata), jefab ptaci (Sorbus aucuparia), buk (Fagus sylvatica).

Na plochach verejné zelené v zastavéném Uzemi obce Daleké Dusniky mohou byt vyuzity i neplvodni druhy
okrasnych drevin pokud mozno vsak jen vyjimecné.

Pro vysadby zelené pronikajici do oteviené krajiny, jako je zelef podél komunikaci a doprovodna zelen vodnich
tok( a ploch je mozné vyuZivat pouze pUvodni pfirozené druhy rostlin dle daného stanovisté.

Opatreni:
- U vSech rozvojovych ploch dodrzovat minimalni zastoupeni zelené navrzené tzemnim planem.

- Pti vysadbach zelené zejména v mensich sidlech a v uzemi kontaktu s volnou krajinou preferovat plvodni
pfirozené druhy rostlin.

- Smérem do volné krajiny situovat nezastavéné casti pozemkl — zahrady.

- Rozvojové plochy na okraji zastavéného Uzemi ohranicit liniovou zeleni, nejlépe o Sifi alespor 10m.

D KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovdni, vymezeni ploch a koridorii
pro veiejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

D.1 NAVRH KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Zasady usporadani dopravni infrastruktury jsou vyjadreny v Hlavnim vykrese.
D.1.1 SILNICNI AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Uzemni plan povaiuje za stabilizovanou trasu silnice 111/10226, kterd v Sirsich tzemnich souvislostech vytvafi
propojeni ve sméru sever-jih vedené z Dobfise pfes mimourovriové kfizeni se silnici RI/4 do obce, odkud déle
pokracuje do Necina k pFipojeni na silnici 11/102. Za dlouhodobé stabilizovanou je rovnéz povazovana trasa silnice
[11/10227 prochazejici pfi zapadni hranici katastru do mistni ¢asti Druhlice a propojeni obou téchto silni¢nich tras
po silnici 111/10226a.

Ve smyslu schvéleného zadani jsou vSechny vyse uvedené trasy silnic Ill. tfidy povaZovany za dlouhodobé
stabilizované a pouze v ramci bézné silnicni Gdrzby mohou byt lokalné korigovany pro vedeni navrhové silnicni
kategorie S7,5/60.

D.1.2 SIT MISTNICH A UCELOVYCH KOMUNIKACI, PESI A CYKLISTICKE TRASY

Uzemni pladn povaZuje za stabilizovanou stdvajici systém mistnich a G&elovych komunikaci prochazejicich
spravnim Uzemi obce.

Uzemni plan navrhuje novou mistni komunikaci (CNU.MK1), kterd vede v trase pivodni historické stopy
komunikace severné od Dalekych Dusnik( a propojuje silnici Ill / 10226 s mistni komunikaci, vedouci smérem na
Drhovy; realizace této nové mistni komunikace umozni zmirnit negativni dopady dopravy na obytny standard
zastavéného a zastavitelného Uzemi obce Daleké Dusniky.

Navrh Guzemniho planu v souladu se zadanim zaklada nové rozvojové pociny v feSeném spravnim Gzemi obce.
Komunikacni dostupnost téchto rozvojovych lokalit je zajiSténa bud prostfednictvim vazeb na stdvajici
komunikacni skelet obce nebo ndvrhem novych mistnich komunikaci.

Nové navrhované pozemky verejnych prostranstvi budou respektovat ptislusnd ustanoveni §22 vyhlasky MMR
CR €.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi. Navrhované mistni komunikace zaji$tujici
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komunikacni dostupnost a obsluhu novych rozvojovych lokalit zastavby obce budou navrzeny bud' jako obsluzné
komunikace funkéni skupiny C, v kategorii MO7/30(20) s oboustrannymi chodniky Sitky nejméné 2x2,0m,
pfipadné jako komunikace pro smiSeny provoz funkéni skupiny D1 - obytné ulice — navrhované v souladu s
technickymi podminkami TP103 pro jejich navrhovani v Sifce uliéniho prostoru nejméné 8,0m mezi hranicemi
protilehlych pozemka.

D.1.3 TRASY PESI A CYKLISTICKE DOPRAVY

Uzemni plan povaZuje za stabilizovanou stavajici turisticky znacené pési a cyklo trasy prochazejici spravnim
uzemim.

D.1.4 OBSLUHA UZEMI PROSTREDKY HROMADNE DOPRAVY

Uzemni plan povaZuje za stabilizovany stavajici systém obsluhy spravniho Gzemi obce prostfedky hromadné
dopravy za stabilizovany.

D.1.5 OBJEKTY DOPRAVNI VYBAVENOSTI

Pro kryti potfeb dopravy v klidu u nové navrhovanych objekt( bydleni, vybavenosti a pfipadné dalsi funkce, je
tfeba postupovat ddsledné podle skuteéné navrhovanych kapacit objekt(i v souladu s vyhlaskou MMR CR ¢.
268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby, a postupy stanovenymi v pfislusnych ¢astech €SN 736110.

D.2 NAVRH KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou vyjadreny ve vykresu technické infrastruktury, ktery zahrnuje
vedeni a zafizeni vodniho hospodafstvi, zasobovani plynem a teplem, energetiky a telekomunikaci.

D.2.1 VYCET NOVYCH STAVEB TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Navrhované stavby technické infrastruktury jsou nové investice, které souviseji s planovanym rozvojem vystavby
v lokalitdch podle pfislusného funkéniho vyuziti Uzemi. Jsou to inZenyrské sité, navriené pro zdsobovani
jednotlivych rozvojovych lokalit podle urbanistického ndvrhu, napojené v nejblizSich mistech na stavajici
dostupnou infrastrukturu, tzn. vodovody, kanalizace, vedeni pro zasobovani elektrickou energii VN a NN,
trafostanice, podle zakresu v grafickych pfilohach, véetné dopliujicich siti elektronickych komunikaci a vefejného
osvétleni.

D.2.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA V RAMCI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V Uzemnim planu je na zakladé urbanistického navrhu rozvoje Uzemi navrZzena moznost zasobovani novych
objektd v plochiach vymezenych k zastavbé, s napojenim v nejblizSich mistech na stavajici dostupnou
infrastrukturu. Navrhované sité jsou zobrazeny v grafickych pfilohach vétSinou podél hranic jednotlivych
rozvojovych lokalit. Vnitfni Uzemi rozvojovych ploch neni navrhem detailné feSeno a bude predmétem
navazujicich stupnll projektové dokumentace po zpracovani podrobnéjsiho urbanisticko- architektonického
navrhu zastavby. V nékterych rozvojovych plochach jsou vedeny trasy stavajicich inZenyrskych siti riznych druh.
Zde jsou mozné dvé alternativy reSeni — bud’ trasy v Uzemi ponechat jako vécnd bfemena a budouci zdstavbu
jejich prlibéhu a ochrannym resp. bezpecnostnim pasmim prizpUsobit nebo je v pfislusném Useku pro uvolnéni
uzemi prelozit. Konkrétni zplsob bude nutno posoudit spolu s provozovateli vedeni v pribéhu zpracovani
podrobnéjsi dokumentace pro predmétné lokality na zakladé technicko — ekonomické rozvahy a v souvislosti s
pozadavky na celkovy zpUsob vyuZziti plochy.

D.2.3 POPIS NAVRHOVANE KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
D.2.3.1 VODNIi HOSPODARSTVI

Plan rozvoje vodovodt a kanalizaci
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Problematika vodniho hospodaistvi je v porovnani s PRVK Uzemnim planem aktualizovédna a doplnéna podle
dokumentace pro Uzemni fizeni na vystavbu vodovod(i a splagkové kanalizace véetné COV, zpracované
spole¢nosti INGAS Praha s.r.o. v fijnu 2008. Celkova koncepce navrhu je podle PRVK zachovana.

D.2.3.2 ZASOBOVANI VODOU

V konceptu Uzemniho planu je na zdkladé urbanistického navrhu rozvoje obce navrzena moznost zasobovani
novych objekt( v plochach vymezenych k zastavbé. V navrhu zasobovani vodou rozvojovych lokalit pro vystavbu
RD budou nové fady napojeny na projektované vodovody stejného a vétsiho profilu z dlvodu protipozarniho
zabezpeceni staveb.

D.2.3.3 ODKANALIZOVANI, LIKVIDACE ODPADNICH VOD

Splaskové vody z objektll v rozvojovych plochach budou odvadény novou splaskovou kanalizaci do nejblizsich
projektovanych stok splaskového kanaliza¢niho systému obce a dale do COV. Jednotna kanalizace neni v navrhu
rozvoje pfipustna. Zakladnim predpokladem pro odvadéni destovych vod je podminka, Ze odtokové poméry z
povrchu urbanizovaného Uzemi zlstanou srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. zménou v Gzemi nesmi za
desté dochézet ke zhorseni pratokovych pomért v toku. PFi naklddani s destovymi vodami v novych rozvojovych
lokalitach bude respektovano ustanoveni § 20 odst. 5)c) vyhlasky MMR ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi.

D.2.3.4 ENERGETIKA — ZASOBOVANI[ ELEKTRICKOU ENERGI|

Pro zajisténi pfikonu pro obytnou vystavbu v rozvojovych lokalitdch podle urbanistického navrhu rozvoje a
posileni distribuce nejsou navrzena Zadna nova vedeni a zafizeni primerni sité VN. Stavajici trafostanice zajisti
zasobovani elektrickou energii novych rozvojovych lokalit véetné posileni stavajici zastavby. Vykonoveé vycerpané
trafostanice budou v pfipadé pozadavk( na zvySeni pfikonu rekonstruovany. V rozvojovych lokalitach bude
zfizena nova kabelova sit NN. V nékterych oblastech soucasné zastavby bude stavajici sit NN rekonstruovana.
Konkrétni poZadavky na zajisténi prikonu budou projedndny s dodavatelem energie a provozovatelem
energetickych zafizeni.

D.2.3.5 ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

Plyn zatim v obci zaveden neni. Vzhledem k rozlehlosti obce a ke skladbé pfipadnych odbératell (vétSinou
obyvatelstvo) je obtizné prokazat ekonomickou efektivnost gazifikace. Navrh vytapéni je proto orientovan na
kombinaci vyuZiti rznych jinych druhi energii - vyhledové budou topenisté na uhelna paliva rusena a zasobovani
teplem bude prevadéno na bazi kombinace jinych zdrojl energie - elektrického akumulac¢niho hybridniho nebo
pfimotopného vytapéni, zkapalnénych topnych plynt, dieva apod. Nékteré samostatné stojici objekty mohou
byt vytapény biologickym palivem ve specidlnich ekologickych kotlich (dfevo, piliny). Vzhledem k charakteru
uzemi by mélo byt v maximalni mife uzZivano alternativni energie (tepelna cerpadla, slunec¢ni energie atp.).

D.2.3.6 SPOJE — TELEKOMUNIKACE, RADIORELEOVE TRASY

Jednotna telefonni sit bude postupné rozsifovana. Pozadavky na zajisténi dalSich telefonnich linek budou feseny
individualné s konkrétnimi investory novych objektl postupné po vypracovani podrobnych investi¢nich zamérda,
s vyuzitim ponechanych rezerv v kabelové siti, s pouZitim vysokofrekvencnich technologii atp. Ochrannd pasma
vSech telekomunikacnich zafizeni je nutno v rozvojovych lokalitach respektovat.

D.2.3.7 NAKLADANI S ODPADY
Stavajici koncepce nakladani s odpady se neméni.
D.3 KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

Zasady usporadani obcanského vybaveni verejné infrastruktury jsou vyjadreny v Hlavnim vykresu.

Navrh izemniho planu povaZuje stavajici verejnou infrastrukturu — obéanské vybaveni za plosné stabilizovanou.
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Plochy obcanského vybaveni, ur¢ené pro sport a rekreaci, budou doplnény o rozsifeni stavajiciho fotbalového
arealu.

D.4 KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVi

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadfeny v Hlavnim vykresu.

Uzemni plén klade velky diraz na uspokojivy standard vefejnych prostranstvi, ktery je uréujicim pro celkovy
obytny standard Uzemi; Gzemni plan potvrzuje stavajici hlavni vefejna prostranstvi.

Uzemni plan predpoklada, 7e pozornost bude vénovana obnové stavajicich verejnych prostranstvi.

V ramci regulativl pro jednotlivé rozvojové lokality jsou stanoveny rovnéz zakladni podminky pro vznik kvalitnich
verejnych prostranstvi v téchto novych urbanistickych strukturach.

E KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce usporddadni krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, ploch zmén
v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, uzemniho systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvdni
loZisek nerostnych surovin

E.1 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Uzemni plén zachovéva soucasny hodnotny charakter zdej$i krajiny. Predeviim se jednd o zachovéni
charakteristickych prirodnich hodnot Gzemi, kterymi jsou predevsim (kromé terénu) hojnost rozptylené krajinné
zelené a lesnich porostd a remizd. Vyznamnou hodnotou a charakteristikou zdejsi krajiny jsou hodnoty kulturni
krajiny zemédélského charakteru, historické cesty, stromoradi a aleje, vyznamné pohledové osy a pfirodni
dominanty.

Uzemni plén vyuZiva pro rozvoj, takové plochy, které nezpochybnitelné navazuji na jiZ zastavéné tzemi, jsou
vhodné k zastavéni a nevytvaieji nevhodny zasah do volné krajiny. Uzemnim planem nejsou navrhovany 7adné
nové plochy pro vyuziti jez by znamenalo vytvareni novych nevhodnych dominant v Uzemi.

Uzemni plan zachovava soudasné vyu7iti krajiny s ohledem na funkce krajiny jako jsou: ekologickd, hospodarska,
vodohospoddrska, lesnicka a dale jako mimolesni zelen, trvalé travni porosty a vodni toky.

USPORADANI KRAJINY

Uzemni plan tedi vyuziti Gzemi tak aby nenarusil hodnoty krajiny a jejiho uspotadani. Rozvojové plochy jsou
reSeny tak aby nenarusovaly obhospodarovani zemédélské plidy a aby nedoslo ke kolizim ve vyuZivani krajiny a
nebyl naruien hodnotny krajinny raz fe$eného Gzemi. Navrh UP vymezuje plochy s rozdilnym wvyuZitim v
nezastavitelném Uzemi a stanovuje podminky pro zmény jejich vyuZziti viz kapitola F.

Jedna se o: plochy vodni; plochy zemédélské; plochy lesni.

Uzemni plan navrhuje plochy zmén v krajiné K.1, K.2 a K.3. Plochy jsou uréené pro provadéni terénnich Gprav a
zkouseni stavebnich strojii — v pfipadé tohoto funkéniho vyuZiti budou tyto plochy po ukonceni specifického
vyuZiti rekultivovany podle schvaleného planu rekultivace tak, aby jim byl vracen charakter pfirodnich ploch.

E.2 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
V rdmci UP obce Daleké Dugniky byl v zajmovém tzemi vymezen lokélni USES. V Gzemi jsou vymezena celkem tfi

lokalni biocentra.

Biocentra jsou propojena spolu a s prvky USES na sousednich katastralnich Gzemich biokoridory. Trasy
biokoridor( byly vymezeny v trasach podle planu USES dle UAP se snahou vyuZit pokud to je moiné stavajici
ekologiky stabilnéjsi prvky v Gzemi, predevsim vodni toky a jejich nivy a lesni porosty.

Prvky USES jsou lokalizovany se snahou o bezkolizni prabéh s nadéji na plnou funkénost v budoucnosti.
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V grafické ¢asti dokumentace tzemniho planu jsou zakresleny plochy lokédlniho USES a interakéni prvky.

TABULKY PRVKU USES:

Poradové Cislo: LBC.1
Ndazev:
Kostra ek. Stability: VKP les Prvek USES:

lokalni biocentrum, funkéni
Geobiocenologickd typizace: 3 B 3, nafeSeném Uzemi 3 AB 3
Katastralni dzemi: Daleké Dusniky, Libice
Rozloha: 5,2 ha, z toho 1,5 na fes. Uz

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les, lesni typ 3S svézi dubova bucina, 3K kysela dubova bucina

Opatreni:
v lesnich porostech péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou skladbu, cilové spolecenstvo
les s druhovou skladbou bk — 60, db — 30, Ip — 10, jd, hb, pfipadné bo

Kultura: les

Poradové cislo: LBC.2

Ndazev:

Kostra ek. Stability: Prvek USES:

Cast VKP les, vodni tok lokalni biocentrum, ¢astecné funkéni
Geobiocenologickd typizace: 2AB3,3AB3,2AB4-5

Katastralni uzemi: Daleké Dusniky

Rozloha: 3,8 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Upraveny vodni tok s prirodé blizkymi brehovymi porosty, vihké louky, lesni porosty lesni typ 2K kysela bukova
doubrava, 3K kyseld dubova bucina

Opatreni:

Zachovat soucasny stav, v lesnich porostech péstebnimi opatienimi vyhledoveé zajistit pfirozenou druhovou
skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou db — 70, BK — 30, bo, bf, pfipadné bk

—60, db—30, Ip - 10, jd, hb

Kultura: louka, vodni tok, les
Poradové Cislo: LBC.3

Nazev:

Kostra ek. Stability: VKP les Prvek USES:

lokalni biocentrum, ¢astec¢né funkéni

Geobiocenologicka typizace: 2AB2,3AB3
Katastralni Gzemi: Druhlice
Rozloha: 3,5 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les, lesni typ 3K kyseld dubovd bucina

Opatreni:
Zachovat soucasny stav, v lesnich porostech péstebnimi opatienimi vyhledoveé zajistit prirozenou druhovou
skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou bk — 60, db — 30, Ip — 10, bo

Kultura: les
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Poradové Cislo: LBK.1

Nazev:
Kostra ek. Stability: Cast VKP les Prvek USES:
lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologickd typizace: 3AB3,3B4
Katastralni dzemi: Daleké Dusniky
Rozloha: délka 1 614 m, Sirka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
na feSeném Uzemi orna puda, les, lesni typ 3K kyseld dubové bucina a 30 jedlodubova bucina

Opatreni:
Zachovat soucasny stav, v lesnich porostech péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou druhovou
skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou bk — 60, db — 30, jd — 10, Ip resp. bk — 30, db — 30, jd — 40,

Ip.
Kultura: les
Poradové cislo: LBK.2
Ndazev:
Kostra ek. Stability: VKP vodni tok, niva Prvek USES:
lokalni biokoridor, ¢aste¢né funkéni, k doplnéni
Geobiocenologicka typizace: 2 AB 4-5
Katastralni Gzemi: Daleké Dusniky
Rozloha: délka 1 853 m Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
Upraveny vodni tok s ptirodé blizkym vegetacnim doprovodem, vlhké extenzivni louky, orna plda

Opatreni:
Ornou pudu prevést na TTP, extenzivni hospodareni na vlhkych loukéch, vysadby pfirozenych plvodnich drevin,
ol, db, js, revitalizace vodniho toku.

Kultura: vodni tok, louky, orna pada, les
Poradové Cislo: LBK.3
Nazev:
Kostra ek. Stability: VKP les Prvek USES:

lokalni biokoridor, funkéni
Geobiocenologicka typizace: 2AB3,2B4-5,2AB4-5
Katastralni Uzemi: Daleké Dusniky, Skalice u Dobfise
Rozloha: délka 710 m (na fes. Uz.), Sitka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty:
les, lesni typ 2K kyseld bukova doubrava, 2D obohacena bukova doubrava, upraveny vodni tok s pfirodé blizkym
vegetacnim doprovodem, vihké extenzivni louky, orna puda

Opatreni:

Ornou pldu prevést na TTP, extenzivni hospodareni na vihkych loukach, vysadby ptirozenych plvodnich dfevin,
ol, db, js, revitalizace vodniho toku., v lesnich porostech péstebnimi opatfenimi vyhledové zajistit pfirozenou
druhovou skladbu, cilové spolecenstvo les s druhovou skladbou db — 70, bk — 30, bo, b¥, j, (hb), resp. db — 60, bk
~10, Ip—10, jv—10, hb - 10.

Kultura: Les, vodni tok, ornd plida, louka
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Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je :

pFipustné:

soucasné vyuziti;
vyuZiti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam;

jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti
nebo zhordeni p¥irodni funkce soucasnych ploch USES;

revitalizace vodnich toku je Zadouci

podminéné:

pouze ve vyjimeénych piipadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodaiské zafizeni, COV atd.;
umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zdsahu a naruseni funkénosti biocentra;

nepfipustné:

zmeény funkcniho vyuziti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného Uzemi
zafazeného do USES (zmé&na druhu pozemku s vy3$im stupném ekologické stability, nap¥. z louky na
ornou pldu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES;

jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo Uzemni
ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich;

rusivé cinnosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemkd, Upravy tok(, intenzifikace
obhospodarovani, odlesnovani, tézba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné;

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridort je:

pfipustné:

soucasné vyuziti

vyuZiti zajistujici vysoké zastoupeni druhi organismd odpovidajicich trvalym stanovistnim podminkam
pfi béZném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni porosty, extenzivni
sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru;

jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuZiti nebo zhorseni ptirodni funkce souéasnych ploch USES;

Revitalizace vodnich tok je Zadouci.

podminéné:

pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniové stavby kfiZici biokoridor pokud mozno kolmo,
vodohospodaiské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim zdsahu a naruseni
funkénosti biokoridoru;

nepfipustné :

zmény funkcéniho vyuZziti, které by sniZovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi
zatazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s niz&im
stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou plidu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru;

jakékoliv zmény funkéniho vyufziti, které by znemoznily ¢i ohrozily Uzemni ochranu a zaloZeni chybéjicich
Casti biokoridoru, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodriovani pozemkd, Upravy tokd,
intenzifikace obhospodarovani, odlesfiovani, téZba nerostnych surovin apod., mimo cinnosti
podminénych.
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E.3 PROSTUPNOST KRAIJINY
Uzemni plan nefesi nové polni a p&si cesty v krajiné ovem zachovavd soucasnou cestni sit. Uzemni plan povazuje
za stabilizovanou stavajici turisticky zna¢ené pési a cyklo trasy prochazejici spravnim dzemim..

V ramci dalsiho rozvoje Gzemi je nepfipustné dalsi scelovani pozemk( zemédeélské pldy a dalsi ruseni polnich
cest.

Je téz zapotrebi zachovat verejny prichod krajinou a neuzavirat cesty v krajiné pro pési a cyklistickou verejnost.
Pro propustnost krajiny je :
pFipustné:
- soucasné vyuziti;
- omezeni provozu motorovych vozidel po ucelovych zemédélskych cestach;
- pfipadné doplnéni sité polnich cest v ramci pozemkovych Uprav;
- realizace cyklostezek;
podminéné:

- pouze ve vyjimecnych pfipadech omezeni pfistupnosti do volné krajiny, ptipadné zruseni cest pouze s
nahradnim rfeSenim propustnosti krajiny;

- nepfripustné:
- uzavirani cest pro vefejnost s vyjimkou motorovych vozidel;
- ruSeni cest bez nahradniho reseni;
E.4 PROTIEROZNi OPATRENI
Vyuziti Uzemi dle tzemniho planu nezvysuje erozni ohrozeni ptid v izemi. Naopak vymezeni USES a zvy$eni podilu
trvalé zelené je faktorem vyznamneé snizujicim erozni ohrozeni pozemkd.
Pro omezeni eroze krajiny je :
pfipustné:
- zvySovani podilu trvalych travnich porostd;
- zakladani porostl krajinné zelené;
- Clenéni velkych celkll zemédélské plidy;
nepripustné:
- dalsi scelovani pozemk( orné pudy;
- likvidace ¢i poskozovani porostl krajinné zeleng;
- zvySovani podilu orné pudy (zorfiovani existujicich ploch travnich porostu);
- poskozovani brehovych porostll a nevhodné Gpravy tokl (napfimovani, zatrubriovani a pod.)
E.5 OPATRENI PROTI POVODNIM
Zakladnim opatfenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Toto spocivd mimo jiné v zachovani volnych
prostor v tdolnich nivach vodnich tokl pro povodriové rozlivy, revitalizace vodnich tokd a zvySovani zastoupeni

trvalé vegetace v krajiné. Vyznamnymi opatfenimi v daném Gzemi mzZe byt téZ zachovani a Udrzba mensich
vodnich nadri ptirodniho charakteru a realizace USES.
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E.6 OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

NejvyznamnéjSim opatfenim pro obnovu a zvySovani ekologické stability krajiny je realizace Uzemnim pldnem
vymezenych prvk( USES a jejich ochrana. Dal$im vyznamnym opatienim je revitalizace vodnich tokd v Gzemi.

E.7 KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiVANI KRAJINY

Redené Uzemi je krajinaFsky cennym Gzemim. Zdejsi hodnotna a zajimava krajina ma silné pFedpoklady pro
rekreacni a turistické vyuziti Uzemi.

Zdejsi krajina je vhodna pro pési a cyklistickou turistiku a pro rozvoj agroturistiky. Agroturistické aktivity mohou
byt vhodnym rozvojovym vyuZitim Gzemi.

E.8 DOBYVANi NEROSTU

V feSeném Uzemi se nachdzi vyhradni netéZzené loZisko Daleké Dusniky — Tuskovsky vrch, chranéné loZiskové
uzemi Daleké Dusniky I. a poddolované Gzemi ¢.1875 Daleké Dusniky.

Uzemni plan nepredpoklada vyuziti Gzemi pro tézebni ¢innosti.
E.9 VODNI REZIM

Na celém spravnim Uzemi obce je pfipustné:

a) vytvaret Gzemni podminky pro podporu pfirozeného vodniho rezimu v krajiné a zvySovani jejich retencnich a
akumulacnich vlastnosti, zejm. vytvarenim Uzemnich podminek pro vznik a zachovani odolné stabilni vyvazené
pestré a clenité krajiny, tj. krajiny s vhodnym pomérem ploch lest, mezi, luk, vodnich ploch a vodnich tokd
(zejména neregulované vodni toky s doprovodnou zeleni), cestni sité (s doprovodnou zeleni), a orné pady (zejm.
velké plochy orné pldy rozc¢lenéné mezemi, cestni siti, vsakovacimi travnimi pruhy),

b) vytvaret uzemni podminky pro revitalizaci a renaturaci vodnich tok( a niv a pro obnovu ostatnich vodnich
prvkl v krajinég,

c) vytvaret Uzemni podminky pro hospodareni se srazkovymi vodami v urbanizovanych uzemich,

d) vytvaret dzemni podminky pro zvySovani odolnosti plady vici vétrné a vodni erozi, zejm. zatravnénim a
zakladanim a udrZovanim dalSich protieroznich prvkd, napf. vétrolami, mezi, zasakovacich pasu a prikop0,

e) vytvaret Uzemni podminky pro rozvoj a idrzbu vodohospodarské infrastruktury, pro zabezpeceni pozadavka
na doddavky vody v obdobi nepfiznivych hydrologickych podminek, zejm. pro infrastrukturu k zajisténi doddvek
vody z oblasti s priznivéjsi vodohospodarskou situaci a s ohledem na mistni podminky pro budovani novych zejm.
povrchovych zdroji vody.

Pro ochranu vodnich tokl plati nezastavitelnost manipulacniho pruhu 6 m podél drobnych vodnych tok(i a 8 m
od brehové hrany vyznamnych vodnych tok( za dacelem spravy a adrzby toku.

F STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti s uréenim prevaZujiciho ucelu
vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je moZné jej stanovit, pFipustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti
(véetné stanoveni, ve kterych plochdch je vylouéeno umistovadni staveb, zafizeni a jinych opatieni
pro ucely uvedené v §18, odst. 5 stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni podminéné
pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového uspordddni, vcetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové regulace zdstavby, charakteru
a struktury zdstavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovdni stavebnich pozemkii a intenzity
jejich vyuziti)

Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti
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Spravni Uzemi obce (fesené Uzemi) je clenéno na jednotlivé polyfunkéni plochy — stavajici (zastavéné) a
navrhované (zastavitelné plochy a plochy zmén v krajiné). Pro jednotlivé plochy je stanovena nasledujicimi
definicemi legendy hlavniho urbanistického vykresu zakladni funkéni regulace. Podrobnéjsi regulace pro
jednotlivé navrhované lokality je uvedena v druhé poloviné této kapitoly.

F.1 PLOCHY SMIiSENE OBYTNE

F.1.1 SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Hlavni funkcni vyuziti: stavby pro bydleni.

Pripustné funkcni vyuziti: Skolska zatizeni, kulturni zafizeni, sportovni zafizeni, zdravotnickd a socialni zafizeni,
cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni (do kapacity 20 l(zZek), zatizeni verejného stravovani, obchodni zafizeni
a zarizeni sluzeb (do kapacity 100 m2 hrubé podlazni plochy), pfi rodinnych domech stavby pro drobné
zemédélské hospodareni.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 I0Zek), obchodni zafizeni a zafizeni
sluzeb (do kapacity 250 m2 hrubé podlazni plochy), stavby pro zemédélské hospodareni. Podminkou je, Ze nesmi
byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim, nesmi narusit stavajici charakter Gzemi a nesmi snizovat svym
provozem obytny standard uzemi.

F.2 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

F.2.1 OBCANSKEVYBAVENI VEREJNE (OV)

Hlavni funk¢ni vyuZiti: zarizeni verejné spravy, Skolska zafizeni, zdravotnicka zatizeni, socidlni zafizeni, kulturni
zarizeni, cirkevni zafizeni.

PFipustné funkcni vyuZziti: stavby pro bydleni.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: ubytovaci zafizeni (do kapacity 50 I0Zek), obchodni zafizeni a zafizeni
sluzeb (do kapacity 250 m2 hrubé podlazni plochy). Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim
vyuzitim a nesmi narusit stavajici charakter tzemi.

F.2.2 OBCANSKE VYBAVENI - SPORT (0S)

Hlavni funkcni vyuziti: sportovni zatizeni.
Pripustné funkcni vyuZziti: stavby pro bydleni, ubytovaci zatizeni (do kapacity 100 lGzek).

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: (do kapacity 200 lGzek), obchodni zafizeni a zafizeni sluZzeb (do kapacity
250 m2 hrubé podlazni plochy). Podminkou je, Ze nesmi byt v rozporu s hlavnim funkénim vyuZitim a nesmi
narusit stavajici charakter uzemi.

F.3 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

F.3.1 VYROBA DROBNA A SLUZBY (VD)

Hlavni funkéni vyuiiti: stavby a zafizeni pro vyrobu nerusici, obchod a sluzby, plochy a zafizeni pro skladovani,
stavby pro administrativu; maximalni velikost jedné provozni jednotky: 1.000 m2 hrubé podlazni plochy; nerusici
vyrobou, obchodem a sluzbami se rozumi takova vyroba, obchod a sluzby, kdy negativni Gcinky a vlivy staveb a
jejich zafizeni nenarusuji provoz a uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorsuji Zivotni prostredi ve
stavbach a v okoli jejich dosahu nad pfipustnou miru; mira negativnich Gcink a vlivli a zpUsob jejich omezeni
musi byt pfimérené prokazany v dokumentaci pro Uzemni fizeni, popf. v projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni, a ovéfeny po dokonceni stavby mérenim pred vydanim kolaudacniho rozhodnuti.
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PFipustné funkéni vyuZiti: stavby pro bydleni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 100 l(zZek), zafizeni vefejného
stravovani, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: obchodni zafizeni a zatizeni sluZzeb (do kapacity 2.500 m2 hrubé podlazni
plochy jedné provozni jednotky). Podminkou je, Ze nesmi narusit stavajici charakter tzemi.

F.3.2 VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA (VZ)

Hlavni funkéni vyuZziti: stavby a zafizeni pro zemédélské hospodareni, plochy a zafizeni pro skladovani plodin,
hnojiv a chemickych pfipravkl pro zemédélstvi, manipulacni plochy, stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu,
veterindrni zafizeni.

Pripustné funkéni vyuZiti: stavby pro bydleni, ubytovaci zafizeni (do kapacity 100 lGzek), zafizeni vefejného
stravovani, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, vyroba nerusici, obchod a sluzby.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: -.
F.4 PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

F.4.1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA (TU)

Hlavni funkéni vyuiZiti: stavby a zafizeni technické infrastruktury (zasobovani vodou, odkanalizovani a likvidaci
odpadnich vod, zdsobovani plynem, zasobovani teplem, zasobovani elektrickou energii, telekomunikace).
PFipustné funkcni vyuziti: stavby pro bydleni.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: obchodni zafizeni a zafizeni sluzeb (do kapacity 250 m2 hrubé podlazni

plochy). Podminkou je, Ze nesmi narusit stavajici charakter Gzemi.

F.5 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

F.5.1 VEREJNA PROSTRANSTVI VSEOBECNA (PU)

Hlavni funkcni vyuziti: nezastavitelné plochy verejnych prostranstvi bez omezeni pfistupu. Pfipustné funkéni
vyuZziti: drobné stavby verejného mobiliare.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: drobné stavby obchodu a sluzeb. Podminkou je, Ze nesmi narusit stavajici

charakter Uzemi.

F.6 PLOCHY ZEMEDELSKE

F.6.1 ZEMEDELSKE VSEOBECNE (AU)

Hlavni funkcni vyuziti: zemédélsky padni fond (ZPF).
Pripustné funkcni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a Udrzbu dané plochy, dopravni a technicka infrastruktura.

Podminéné pfipustné funkcni vyuziti: U staveb nachazejicich se v chranéném loZiskovém Uzemi Daleké Dusniky
| — ¢. 04830000 a nesouvisejicich s dobyvanim v chranéném loziskovém Uzemi bude disledné postupovano podle
§ 18 a 19 horniho zdkona ¢&. 44/1988.

Nepftipustné funkéni vyuziti: veskeré funkcni vyuziti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pripustnym funkcnim vyuzitim.

Prostorové usporadani: -.
F.6.2 ZEMEDELSKE JINE (AX)

Hlavni funkéni vyuziti: zemédélsky padni fond (ZPF); plochy pro provadéni terénnich Gprav a zkouseni stavebnich
strojli — v pfipadé tohoto funkcniho vyuziti bude plida v téchto plochach vyjmuta docasné (na dobu specifického
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vyuZiti) ze zemédélského pudniho fondu s tim, Ze po ukoncéeni Géelu jejiho do¢asného vyjmuti budou tyto plochy
rekultivovany podle schvéleného planu rekultivace tak, aby ptda v nich mohla byt vracena do zemédélského
padniho fondu.

Pripustné funkéni vyuziti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy, dopravni a technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné funkéni vyuziti: U staveb nachazejicich se v chranéném loziskovém Uzemi Daleké Dusniky
| — ¢. 04830000 a nesouvisejicich s dobyvanim v chranéném loziskovém Uzemi bude dsledné postupovano podle
§ 18 a 19 horniho zakona €. 44/1988..

Nepftipustné funkeni vyuziti: veskeré funkcni vyuZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim,
pfipustnym a podminéné ptipustnym funkénim vyuZitim.

Prostorové usporadani: -.

F.7 PLOCHY PRIRODNiI

F.7.1 PRIRODNI VSEOBECNE (NU)

Hlavni funkéni vyuiiti: plochy pfirodni, zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny; Gzemni systém
ekologické stability.

Pripustné funkcni vyuZziti: ochrana pfirody a krajiny.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: dopravni a technicka infrastruktura — podminkou je neexistence
prokazatelné alternativniho reseni.

Nepftipustné funkcni vyuziti: veskeré funkcni vyufZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym funkénim vyuzitim.

Prostorové usporadani: -.
F.7.2 PRIRODNI JINE (NX)

Hlavni funkéni vyuZiti: plochy pfirodni, zajistujici podminky pro ochranu ptirody a krajiny; plochy pro provadéni
terénnich Uprav a zkouseni stavebnich strojd — v pfipadé tohoto funkéniho vyuzZiti budou tyto plochy po ukonceni
specifického vyuZiti rekultivovany podle schvaleného planu rekultivace tak, aby jim byl vracen charakter
pfirodnich ploch.

PFipustné funkcni vyuZiti: dopravni a technickd infrastruktura.

Podminéné pripustné funkéni vyuZiti: U staveb nachazejicich se v chranéném loziskovém Uzemi Daleké Dusniky
I —¢. 04830000 a nesouvisejicich s dobyvanim v chranéném loziskovém Uzemi bude dlisledné postupovano podle
§ 18 a 19 horniho zdkona ¢&. 44/1988.

Nepfipustné funkcni vyuziti: veskeré funkcni vyufZiti, které je neslucitelné, neni v souladu, ¢i nesouvisi s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pripustnym funkénim vyuzitim.

Prostorové usporadani: -.
F.8 PLOCHY LESNIi

F.8.1 LESNI VSEOBECNE (LU)

Hlavni funkcni vyuZiti: pozemky urcené k pInéni funkci lesa (PUPFL).
Pripustné funkéni vyuZziti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy; technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné funkcni vyuziti: -.
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F.9 PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

F.9.1 VODNIi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE (WU)

Hlavni funkcni vyuziti: vodni plochy a vodni toky.
Pripustné funkcni vyuZiti: stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu dané plochy; technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné funkcni vyuZziti: -.

F.10 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Uzemnim planem jsou navrieny nasledujici zastavitelné plochy (viz Vykres zékladniho ¢lenéni Gzemi a Hlavni
vykres).

Lokalita 2.1

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 12.670,9 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Doplnujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuzitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Lokalita 2.2

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 15.040 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Lokalita 2.3

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 3.155 m2.

Dopliujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

V ramci schvalovacich fizeni konkrétnich jednotlivych staveb v lokalité bude doloZen vliv hluku z navazujici
stavajici lokality (plochy vyroby a skladovani — zemédélské hospodareni) na navrhovanou obytnou zastavbu;
nesmi byt prekroceny povolené limity hluku stanovené platnou legislativou (aktualné Nafizenim vlady
€.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci).

Lokalita 2.4
Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 7.503,1 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.
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Doplnujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

V ramci schvalovacich fizeni konkrétnich jednotlivych staveb v lokalité bude doloZzen vliv hluku z navazujici
stavajici lokality (plochy vyroby a skladovani — zemédélské hospodareni) na navrhovanou obytnou zastavbu;
nesmi byt prekroceny povolené limity hluku stanovené platnou legislativou (aktudlné Nafizenim vlady
€.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci).

Lokalita 2.5

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 7.409,5 m2.

Dopliujici funkcni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (v€etné vyuzitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Dopravni obsluha lokality bude pres stavajici zastavéné izemi zapadné od lokality.

Lokalita 2.6

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 992,2 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Doplnujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (vCetné vyuzitého podkrovi).

Lokalita je urcena pro vystavbu jednoho rodinného domu.

Lokalita 2.7

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 2.124 m2.

Dopliujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlaZi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Lokalita 2.8

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 3.627 m2.

Dopliujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Lokalita bude od sousedniho sportovniho aredlu oddélena protihlukovym opatfenim (napfiklad ochrannou
izolacni zeleni).

Lokalita 2.9

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
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Rozloha: 9.797,8 m2.
Dopliujici funkcni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuzitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Lokalita bude od sousedniho sportovniho aredlu oddélena protihlukovym opatfenim (napfiklad ochrannou
izolacni zeleni).

Lokalita .10

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 15.409,2 m2.

Dopliujici funkcni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuzitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Lokalita .11

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 10.519 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2.

Lokalita .12

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 3.108 m2.

Dopliujici funkcni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlaZi (véetné vyuZitého podkrovi); velikost pozemk(: dle stavajici
parcelace.

Lokalita Z.13

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 9.897,7 m2.

Dopliujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2;
bude respektovano ochranné pasmo PUPFL 30 m (od hranice lesa).

Lokalita .14
Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 5.684,6 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.
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Doplnujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2;
bude respektovano ochranné pasmo PUPFL 30 m (od hranice lesa).

Lokalita Z.15

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 20.602,4 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (vCetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2;
bude respektovano ochranné pasmo PUPFL 30 m (od hranice lesa).

V ramci schvalovacich fizeni konkrétnich jednotlivych staveb v lokalité bude doloZzen vliv hluku z navazujici
stdvajici lokality (plochy vyroby a skladovani — zemédélské hospodareni) na navrhovanou obytnou zastavbu;
nesmi byt prekroceny povolené limity hluku stanovené platnou legislativou (aktualné Narizenim vlady
€.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci).

Lokalita Z.16

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 436,7 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Doplnujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (vCetné vyuzitého podkrovi).

Lokalita je urcena pro vystavbu jednoho rodinného domu.

Lokalita .17

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 1.715 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi).

Lokalita je urcena pro vystavbu jednoho rodinného domu.

Lokalita Z.18

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 3.288,3 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2;
bude respektovano ochranné pasmo PUPFL 30 m (od hranice lesa).

Lokalita Z.19

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
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Rozloha: 3.127,7 m2.
Dopliujici funkcni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (v€etné vyuZitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2;
bude respektovano ochranné pasmo PUPFL 30 m (od hranice lesa).

Lokalita 2.20

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 6.154,6 m2.

Dopliujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlaZi (vCetné vyuzitého podkrovi); min. velikost parcely: 1.000 m2,
resp. dle stavajici parcelace.

Lokalita 2.21

Zakladni charakteristika lokality: plochy smiSené obytné — bydleni venkovské.
Rozloha: 522 m2.

Doplnujici funkéni regulace: bydleni v rodinnych domech.

Dopliujici prostorova regulace: max. zastavénost parcely (nadzemnimi objekty): 35%, minimalni zastoupeni
zelené: 40%; max. podlaznost: 2 nadzemni podlazi (véetné vyuZitého podkrovi), ur¢eno pro zastavbu max. 1
rodinnym domem.

Lokalita 2.22

Zakladni charakteristika lokality: plochy ob¢anského vybaveni — sport a rekreace.
Rozloha: 7.145,8 m2.

Dopliujici funkéni regulace: rozsifeni stavajiciho sportovniho arealu.

Doplnujici prostorova regulace: vlastni rozsifeni sportovniho aredlu nebude mit vétsi rozlohu nez 10.000 m2;
zbyvajici plocha lokality bude vyuZita pro zaloZeni verejné zelené, doplnujici sportovni areal. V aredlu budou
umistény pouze venkovni sportovni plochy; nebudou zde umistovany Zzadné objekty. Bude doloZen vliv hluku v
ramci schvalovacich fizeni konkrétnich staveb — v pripadé zfizeni ubytovaciho zafizeni.

Lokalita .24

Zakladni charakteristika lokality: plochy technické infrastruktury.
Rozloha: 4.094,5 m2.

Doplnujici funkcni regulace: Cistirna odpadnich vod.

Doplnujici prostorova regulace: -.

Pro realizaci COV bude uZita takova technologie, aby ochranné pasmo €OV nezasahovalo do zastavénych a
zastavitelnych ploch.

F.11 VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY

Uzemnim pldnem nejsou navrZeny 7adné plochy prestavby.

24 /26



G VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatreni k
zajistovdni obrany a bezpeénosti stdtu a ploch pro asanaci, pro které Ize prdva k pozemkim
vyvlastnit

G.1 VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Uzemni plan navrhuje nasledujici vefejné prospésné stavby (VPS):

VD.MK1 mistni komunikace

VT.TI2 lokalita pro COV

Verejné prospésné stavby jsou znazornény v grafické ¢asti tzemniho planu ve Vykresu verejné prospésnych
staveb, opatfeni a asanaci.

G.2 VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Uzemni plan nenavrhuje Zadna vefejné prospésna opatieni.

G.3 STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
Uzemni plan nenavrhuje 7adné stavby a opatteni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu.

G.4 PLOCHY PRO ASANACI

Uzemni plan nenavrhuje 74dné plochy k asanaci.

H VYMEZENIi DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB

Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
prdvo, s uvedenim v éi prospéch je pfedkupni prdvo zfizovdno, parcelnich &isel pozemki, ndzvu
katastrdlniho uzemi a pFipadné dalsich udajii podle §5 odst. 1 katastrdlniho zdkona

Uzemni plan nenavrhuje 7adné dalsi vefejné prospéiné stavby a verejné prospéina opatieni, pro které lze
uplatnit prfedkupni pravo.

I STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §50 odst.6 stavebniho zdkona

Uzemni plan nestanovuje #adna kompenzaéni opatfeni.

J VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI
ZMEN JEJICH VYUZITI UZEMNIi STUDIi PODMINKOU PRO
ROZHODOVANI

Podminkou pro rozhodovani o budoucim rozvoji nasledujici plochy (lokality) je potizeni Uzemni studie. Tato
uzemni studie bude pofizena, schvadlena pofizovatelem a data o ni budou vloZzena do evidence uzemné
planovacich Cinnosti nejpozdéji do 4 let od schvéleni zmény €. 2 (31.10.2027) tzemniho planu Daleké Dusniky:
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.15 (US.1)

K VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PORIZENI A
VYDANIi REGULACNIHO PLANU PODMINKOU PRO
ROZHODOVANIi O ZMENACH JEJICH VYUZITI

Uzemni plan nestanovuje zadné plochy (lokality / skupiny lokalit), v nichz podminkou pro rozhodovani o zménach
vyuZiti je potizeni a vydani regulacniho planu.

L STANOVENI PORADIi ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

Etapizace rozvoje bude stanovena v rdmci zpracovani Uzemni studie.

M VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT
ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Uzemni pldn nestanovuje stavby, pro které mliZe vypracovavat architektonickou &¢ast projektové dokumentace
jen autorizovany architekt.

N VYMEZENI STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE
STAVEBNI RiZENi PODLE §117 ODST.1 STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemni plan nestanovuje stavby, je? jsou nezpiisobilé pro zkracené stavebni fizeni podle §117 odst.1 Stavebniho
zakona.

o UDAJE O UPLNEM ZNENi UZEMNIM PLANU DALEKE DUSNIKY

Uplné znéni tzemniho planu Daleké Dugniky sestava z textové €asti a z €asti grafické.
Textova ¢ast v rozsahu vyrokové ¢asti ma celkem 26 stran.

Graficka ¢ast se sklada z vykresu:

1 — vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
2 —hlavni vykres 1: 5000
3 —vykres verejné infrastruktury — technické 1: 5000
4 — vykres VPS, VPO a asanaci 1: 5000
5 — koordinacni vykres 1: 5000
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